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QZ, Fixmart en neutrale (DTL) roestvaststale 
spaanplaatschroeven conform artikelgroepen:  
221, 222, 223, 225, 226, 227, 321, 322, 325, 326, 327, 
821, 822, 823, 825, 826, 827, 921, 922, 925, 926, 927. 
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1. Unieke identificatiecode van het producttype. 
 
 
 

2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel 
voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4. 

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de 
toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de 
fabrikant bepaald:  

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en 
contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in  
artikel 11, lid 5. 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde 
wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt. 

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van 
de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct 
dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt: 

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct 
waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven. 
 
 
 
 
 

9. Aangegeven prestatie. 
 
 
 
 
 
 
 

10. Namens de fabrikant 
 
 

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)
PRESTATIEVERKLARING

DoP nr.: SPS.RVS.2020.001

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011
EN 14592:2008+A1: 2012

Essential Characteristics Basis to issue the ETA

Characteristic resistance for tension strength ETA-11/0283 annex 1
Characteristic resistance for shear strength ETA-11/0283 annex 1
Spacing and edge distance ETA-11/0283 annex 1
Axial slip modul shift modul ETA-11/0283 annex 1
Dimensions ETA-11/0283 annex 3.1 and 3.2

Performance

CUAP 06.03/08

FPC nr.: W3 = 1034-CPD-2048/1/2013 W4 = 1034-CPD-2050/1/2012 W5 = 1034-CPD-2049/1/2012
W8 = 1034-CPD-2085/1/2013 W9 = 1034-CPD-2086/1/2013 W10 = 1034-CPD-2087/1/2013

On the basis of European Technical Approval ETA-11/0283 the notified body has 1034 (HFB Engineering GmbH, Zschortauer Str. 42, 
04129 Leipzig, Germany) certified the system of factory production control on the system 2+. 
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DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)
PRESTATIEVERKLARING

DoP nr.: SPS.RVS.2020.001

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011
EN 14592:2008+A1: 2012

3.0 x 16
3.0 x 20
3.0 x 25
3.0 x 30
3.0 x 35
 
3.5 x 20
3.5 x 25
3.5 x 30

3.5 x 35
3.5 x 40

4.0 x 16
4.0 x 20
4.0 x 25
4.0 x 28
4.0 x 30
4.0 x 35

4.0 x 40
4.0 x 45
4.0 x 50
4.0 x 60
4.0 x 70

4.5 x 20
4.5 x 25
4.5 x 30

4.5 x 35
4.5 x 40
4.5 x 45
4.5 x 50
4.5 x 60

5.0 x 30
5.0 x 40
5.0 x 50

5.0 x 60
5.0 x 70
5.0 x 80
5.0 x 90
5.0 x 100
5.0 x 120

6.0 x 35
6.0 x 40

6.0 x 50
6.0 x 60
6.0 x 80
6.0 x 90
6.0 x 100
6.0 x 120
6.0 x 200
6.0 x 250
6.0 x 280

Artikelgroepen 221, 222, 223, 225, 226, 227, 321, 322, 325, 326, 327, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 921, 922, 925, 926, 927.

Diameter x lengte:


