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QZ, Fixmart a neutrální šrouby do sádrokartonu a 
samořezné šrouby podle sortimentu: 
215, 217, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 
241, 243, 244, 245, 246, 248, 315, 317, 330, 331, 332, 
333, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 348, 815, 817, 830, 
831, 832, 833, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 
846, 848, 915, 917, 930, 931, 932, 933, 934, 940, 941, 
943, 944, 945, 946, 948
Viz obal / štítek výrobku 
 

Mechanické spojovací prvky pro sádrokartonové 
systémy a kovové plechy/profily 

GebuVolco B.V. 
Christiaan Huygensweg 7 
3225 LD Hellevoetsluis 
Nizozemsko
- 
 

Systém 4 
 

EN 14566+A1: 2009 + Výrobce provedl počáteční 
typové zkoušky (ITT) v souladu se systémem 4 a 
zavedl tovární výrobní kontrolu (FPC) v souladu s 
požadavky normy EN ISO 9001. 

Není relevantní 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. de Pijper, generální ředitel 
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1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku. 
 
 
 
 
 
 

2. Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující 
identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4. 

3. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s 
platnou harmonizovanou technickou specifikací, jak předpokládá 
výrobce:
4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná 
známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: 
 

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož 
mandát zahrnuje úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností 
stavebního výrobku podle přílohy V: 

7. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se 
vztahuje harmonizovaná norma. 
 
 

8. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, pro který 
bylo vydáno evropské technické posouzení: 

9. Deklarovaný výkon 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Jménem výrobce: 
 

Základní vlastnosti   Výkon     Harmonizované technické specifikace
Bezpečnost v případě požáru   A1     EN 13501-1:2007+A1:2009

Základní vlastnosti   Výkon     Harmonizované technické specifikace
Stahovací síla   >450N     EN 14566:2008+A1:2009
Zkouška pevnosti v ohybu   PROŠEL     EN 14566:2008+A1:2009
Tvrdost   HRC55, minimální hloubka 0,05 mm EN 14566:2008+A1:2009

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)
PROHLÁŠENÍ O VÝKONU
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Skupiny produktů 215, 217, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 315, 317, 330, 331, 332, 333, 
340, 341, 343, 344, 345, 346, 348, 815, 817, 830, 831, 832, 833, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 848, 915, 917, 930, 931, 
932, 933, 934, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 948

Průměr x délka:

2.5 x 60 
2.5 x 100

3.5 x 9,5 
3.5 x 13
3.5 x 16
3.5 x 19
3.5 x 25
3.5 x 32
3.5 x 35
3.5 x 45
3.5 x 55

3.9 x 12
3.9 x 13
3.9 x 16
3.9 x 19
3.9 x 25
3.9 x 30
3.9 x 32
3.9 x 35
3.9 x 38
3.9 x 45
3.9 x 55

4.2 x 13

4.2 x 14
4.2 x 16
4.2 x 19
4.2 x 22
4.2 x 25
4.2 x 32
4.2 x 38
4.2 x 45
4.2 x 50
4.2 x 55
4.2 x 63
4.2 x 65
4.2 x 75

4.2 x 85

4.8 x 13
4.8 x 16
4.8 x 19
4.8 x 25
4.8 x 32
4.8 x 38
4.8 x 50
4.8 x 60
4.8 x 70
4.8 x 90
4.8 x 100

4.8 x 110
4.8 x 120
4.8 x 130
4.8 x 140
4.8 x 150

5.5 x 16
5.5 x 19
5.5 x 22
5.5 x 25
5.5 x 32
5.5 x 38
5.5 x 50

5.5 x 63
5.5 x 75

6.3 x 16
6.3 x 19
6.3 x 25
6.3 x 32
6.3 x 38
6.3 x 45
6.3 x 50
6.3 x 60
6.3 x 63
6.3 x 75
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