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QZ, Fixmart a neutrálne skrutky do sadrokartónu a 
samorezné skrutky podľa sortimentu: 
215, 217, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 
241, 243, 244, 245, 246, 248, 315, 317, 330, 331, 332, 
333, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 348, 815, 817, 830, 
831, 832, 833, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 
846, 848, 915, 917, 930, 931, 932, 933, 934, 940, 941, 
943, 944, 945, 946, 948
Pozri balenie / štítok produktu  
 

Mechanické upevňovacie prvky pre 
sadrokartónové systémy a plechy/profily 

GebuVolco B.V. 
Christiaan Huygensweg 7 
3225 LD Hellevoetsluis 
Holandsko
- 
 

Systém 4 
 

EN 14566+A1: 2009 + Výrobca vykonal počiatočnú 
typovú skúšku (ITT) v súlade so systémom 4 a 
nainštaloval výrobnú kontrolu (FPC) v súlade s 
požiadavkami normy EN ISO 9001 

Nie je relevantné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. de Pijper, General Director 
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1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku. 
 
 
 
 
 
 

2. Typ, číslo šarže alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok 
umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku podľa ustanovení článku 
11 ods. 4.
3. Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s 
platnou harmonizovanou technickou špecifikáciou, ako predpokladá 
výrobca:
4. Názov, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná 
známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5: 
 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného 
zástupcu, ktorého mandát zahŕňa úlohy uvedené v článku 12 ods. 2: 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti 
parametrov stavebného výrobku podľa prílohy V: 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného 
výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma. 
 
 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch stavebného výrobku, pre ktorý 
bolo vydané európske technické posúdenie: 

9. Deklarované parametre 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. V mene výrobcu: 
 

Základné vlastnosti   Parameter    Harmonizovaná technická špecifikácia
Bezpečnosť v prípade požiaru   A1     EN 13501-1:2007+A1:2009

Základné vlastnosti   Parameter    Harmonizovaná technická špecifikácia
Sila stiahnutia   >450N     EN 14566:2008+A1:2009
Skúška pevnosti v ohybe   VYHOVUJE    EN 14566:2008+A1:2009
Tvrdosť   HRC55, minimálna hĺbka 0.05mm  EN 14566:2008+A1:2009

Podľa nariadenia o stavebných výrobkoch: (EU) 305/2011
EN 14566:2008+A1: 2009

DoP č.: SBS.ZBS.2020.001

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
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SBS.ZBS.2020.001

Skupiny položiek 215, 217, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 315, 317, 330, 331, 332, 333, 
340, 341, 343, 344, 345, 346, 348, 815, 817, 830, 831, 832, 833, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 848, 915, 917, 930, 931, 
932, 933, 934, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 948

Priemer x dĺžka:

2.5 x 60 
2.5 x 100

3.5 x 9,5 
3.5 x 13
3.5 x 16
3.5 x 19
3.5 x 25
3.5 x 32
3.5 x 35
3.5 x 45
3.5 x 55

3.9 x 12
3.9 x 13
3.9 x 16
3.9 x 19
3.9 x 25
3.9 x 30
3.9 x 32
3.9 x 35
3.9 x 38
3.9 x 45
3.9 x 55

4.2 x 13

4.2 x 14
4.2 x 16
4.2 x 19
4.2 x 22
4.2 x 25
4.2 x 32
4.2 x 38
4.2 x 45
4.2 x 50
4.2 x 55
4.2 x 63
4.2 x 65
4.2 x 75

4.2 x 85

4.8 x 13
4.8 x 16
4.8 x 19
4.8 x 25
4.8 x 32
4.8 x 38
4.8 x 50
4.8 x 60
4.8 x 70
4.8 x 90
4.8 x 100

4.8 x 110
4.8 x 120
4.8 x 130
4.8 x 140
4.8 x 150

5.5 x 16
5.5 x 19
5.5 x 22
5.5 x 25
5.5 x 32
5.5 x 38
5.5 x 50

5.5 x 63
5.5 x 75

6.3 x 16
6.3 x 19
6.3 x 25
6.3 x 32
6.3 x 38
6.3 x 45
6.3 x 50
6.3 x 60
6.3 x 63
6.3 x 75

Podľa nariadenia o stavebných výrobkoch: (EU) 305/2011
EN 14566:2008+A1: 2009

DoP č.:

DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 


